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Inspektor nadzoruje zapewnienie wlasciwych warunkow transportu, kontroluje czystosc i stan techniczny
kontenerow w odniesieniu do rodzaju transportowanych produktow i migjscaich przeznaczenia.

Sztauowanie kontenera to specjalistyczna usluga zwiazana z pakowaniem i przygotowywaniem towarow do
transportu morskiego. Zadaniem tego procesu

PODLACZENIE KONTENERA DO INSTALACJ ELEKTRY CZNEJ Podlaczenie kontenera do zewnetrznej
sieci zasilenia moze byc przeprowadzone jedynie przez osobe posiadajace uprawnienia

Kontenery mozna polaczyc szeregowo w zaleznosci od obciazenia, jednak nie wiecgj, niz 4 kontenery
socjalne. W przypadku kontenerow sanitarnych nalezy je podlaczac do zasilania osobno.

Jednak aby towar mogl dotrzec do odbiorcy, czesto konieczny jest przeladunek kontenerow. To proces
wymagajacy precyzyjnej organizacji,

Udugi OKSEL Zaadunki, Przeladunki i Rozladunki Kontenerow Morskich Zaladunek i rozladunek
kontenerow morskich to kluczowe operacje logistyczne, wymagaj ace specjalistycznego sprzetu oraz

2.1.1 Obowiazkiem wilascicieli (dzierzawcow) kontenerow jest poddawanie kon-tenerow przegladom lub
przedstawianie ich do przegladow w terminach nie prze-kraczajacych dopuszczalnych (patrz 2.2.1),
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